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MIRA® SET 63

ABNT NBR 11768-1:2019 — Redutor de agua tipo 1/ RA1-R

Descricao do Produto

MIRA® SET 63 Tem um elevado poder dispersante com melhoria nas resisténcias finais. Prolonga a manutengao de abatimento
do concreto mantendo os tempos de pega controlados.

Principais Beneficios
Concreto fresco:

Reducédo de agua de amassamento para uma mesma consisténcia;
Aumenta da fluidez e manutencgao de abatimento;

Facilita o adensamento e o langamento;

Aumenta a coesao do concreto.

Concreto endurecido:

Proporciona altas resisténcias mecanicas finais;

Melhora a aderéncia e textura da superficie do concreto;
Reduz a permeabilidade;

Reduz retracdes e fissuras de origem plastica;

Aumenta a durabilidade;

Prolonga a vida util das estruturas.

Principais Aplicacdes
A aditivo MIRA® SET 63 pode ser usado com uma ampla gama de dosificagées. E adequada as seguintes aplicacdes:

e Concretos estruturais bombeaveis, convencionais ou concretos leves.

Dosagens Recomendadas

O intervalo de dosagem do aditivo MIRA® SET 63 pode ser ajustado para atender diversos tipos de tracos e requisitos de
desempenho. As dosagens normalmente variam de 0,5% a 1,0%, com base na quantidade de ligantes totais (cimento e adi¢oes).
Se as condic¢oes exigirem quantidades fora do intervalo recomendado, consulte seu representante da GCP Applied Technologies.
Essas dosagens foram estimadas com base em estudos de laboratorio, tais dosagens podem variar de acordo com os materiais
utilizados e procedimento de mistura.

Compatibilidade
MIRA® SET 63 é compativel com todos os demais aditivos GCP destinados ao uso em concreto.

QUANDO UTILIZAR COMBINACOES DE ADITIVOS, ESTES DEVEM SER ADICIONADOS AO CONCRETO SEPARADAMENTE.

Embalagem

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel. Amostras disponiveis em embalagens de 0,5, 1 e 5
litros.

Recomendagdes de Armazenagem

e Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
e Granel: Tanque plastico totalmente vedado provido de barreira de contengéo de acordo com as recomendagdes da GCP.
Recomendado processo diario de agitagéo por circulagao ou injecao de ar.
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Especificagdes e Validade

Cor Marrom escuro

Aspecto Liquido

Massa Especifica 1,100 - 1,140

Validade* 6 (seis) meses a partir da data de fabricacao.

*No caso de estocagem a granel, esta validade esta condicionada as condigdes periédicas de limpeza e conservagao do tanque.

Instrucdes de Uso e Responsabilidade Legal

A aditivo MIRA® SET 63 deve ser adicionado sobre o concreto fresco no final do carregamento junto com a agua restante do traco,
nao adicionar o produto sobre a mistura seca.

O aditivo MIRA® SET 63 pode causar retardo de pega no concreto, portanto é recomendado que o usuario atente a algumas
recomendacdes técnicas a seguir:

e Realizacdo de ensaios prévios de laboratério e de campo para definicao da dosagem recomendada de acordo com as
caracteristicas do traco a ser empregado. Estes ensaios prévios deverao ocorrer sempre que haver quaisquer mudangas nas
matérias primas utilizada no concreto;

e Calibracao e manutencao dos equipamentos medidores de aditivos de acordo com a norma ABNT NBR 7212;

e Nao utilizar o aditivo MIRA® SET 63 em combinagbes com outras marcas de aditivos sem previa consulta técnica a algum
representante da GCP Applied Technologies;

¢ Aditivos da linha MIRA® devem ser misturados antes do uso.

O aditivo MIRA® SET 63 podera perder suas principais fungdes de desempenho caso nao seja armazenado de acordo com o item
“Recomendacbes de Armazenagem”.

Qualquer utilizagédo do aditivo MIRA® SET 63 que nao esteja contemplada nesta ficha técnica, deve ser consultada previamente
por um representante da GCP Applied Technologies.

O usuario deve precaver-se de que as barreiras de contengao de armazenamento estejam de acordo com as recomendacgoes da
GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes com 6rgaos ambientais.

Instrucbes de Seguranca

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, 6culos, mascaras e avental. Em caso de
ingestao procurar ajuda médica. Para maiores informacdes, consulte FISPQ.
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Esperamos que as informagdes fornecidas aqui sejam Uteis. Elas se baseiam em dados e conhecimentos considerados verdadeiros e precisos, e sao
oferecidas para consideragao, pesquisa e verificagdo por parte do usuario, mas nés ndo garantimos os resultados a serem obtidos. Solicitamos que o
usuario leia todas as declaragoes, recomendacgdes ou sugestdes juntamente com as nossas condigoes de venda, que se aplicam a todas as mercadorias
que fornecemos. Nenhuma declaragao, recomendacao ou sugestéo € destinada a qualquer uso capaz de infringir qualquer patente ou direito autoral.

Estes produtos podem estar cobertos por patentes ou patentes pendentes.
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